
El Tubo de Micro Distribución de Toro es fabricado en Estados Unidos materiales de primera calidad. Se 
utiliza a nivel mundial en las aplicaciones agrícolas y de jardinería más exigentes. Es fabricado con la 
tecnología más avanzada la cual asegura que cada rollo cumpla con los estándares más estrictos de 
control de calidad. 

EL TUBO DE MICRO DISTRIBUCIÓN 
es fabricado con resina de alta calidad FINGERPRINT™ de Polietileno 
Lineal de Baja Densidad (LLDPE en inglés).

IDEAL PARA SU USO EN DIVERSAS APLICACIONES
lo cual brinda al agricultor la flexibilidad de colocación de goteros; además 
que se ajusta fácilmente en emisores o en conectores de inserción.

SE UTILIZA PARA LÍNEAS SECUNDARIAS O CONECTORES DE MANGUERA/CINTA
así como aspersores, rociadores y conectores de emisores.

EXCELENTE RESISTENCIA A ROTURAS
y al agrietamiento por tensión.

MAYOR FLEXIBILIDAD 
que facilita la instalación y el arranque.

DISPONIBILIDAD EN OPCIONES DE
polietileno o vinilo flexible 

RANGO AMPLIO DE LONGITUD DE ROLLOS
desde 100, 500, 1000, 1500, 2000 y 3000 pies.
Nota: La disponibilidad de longitud de rollos varía según el artículo.

RANGO AMPLIO DE DIÁMETROS Y CALIBRES
aptos para diferentes trayectos largos, presiones de trabajo y terrenos ondulantes.

TECNOLOGÍA AVANZADA EN ESTÁNDARES DE CONTROL DE CALIDAD Y PROCESOS 
garantizan producción constante de alta calidad.

Referencia Cruzada  
Tubo   Diámetro Nominal 
    # DE x DI

   2 0.128 x 0.076   

   2.5 0.176 x 0.105

   3 0.188 x 0.128

   4 0.225 x 0.155

   4.5 0.272 x 0.188

   5 0.275 x 0.210

   5.5 0.350 x 0.250 

   6 0.375 x 0.275

TUBO DE MICRO DISTRIBUCIÓN



        
            DIÁMETRO NOMINAL (en pulgadas)                       Longitud de Rollo

Número de Parte Material             DE   DI  Calibre             Medida Métrica   Ft. M.

MP128X050-2500W LLDPE             0.128 0.050  0.039  3.3 x 1.3 2,500 762

MP128X076-2500W LLDPE             0.128 0.076  0.026  3.3 x 1.9 2,500 762

MP176X105-2500W LLDPE             0.176 0.105  0.036  4.5 x 2.7 2,500 762

MP187X125-1000W LLDPE             0.187 0.125  0.031  4.7 x 3.2 1,000 305

MP187X125-3000W LLDPE             0.187 0.125  0.031  4.7 x 3.2 3,000 914

MP188X128-2500W LLDPE             0.188 0.128  0.030  4.8 x 3.3 2,500 762

MP188X128-3000W LLDPE             0.188 0.128  0.030  4.8 x 3.3 3,000 914

MP220X160-500W LLDPE             0.220 0.160  0.030  5.6 x 4.1 500 152

MP220X160-1000W LLDPE             0.220 0.160  0.030  5.6 x 4.1 1,000 305

MP220X160-2500W LLDPE             0.220 0.160  0.030  5.6 x 4.1 2,500 762

MP225X155-2500W LLDPE             0.225 0.155  0.035  5.7 x 3.9 2,500 762

MP250X160-1000W LLDPE             0.250 0.160  0.045  6.4 x 4.1 1,000 305

MP250X170-100W LLDPE             0.250 0.170  0.040  6.4 x 4.3 100 30

MP250X170-1000W LLDPE             0.250 0.170  0.040  6.4 x 4.3 1,000 305

MP250X170-3000W LLDPE             0.250 0.170  0.040  6.4 x 4.3 3,000 914

MP272X188-1500W LLDPE             0.272 0.188  0.042  6.9 x 4.8 1,500 457

MP275X210-1500W LLDPE             0.275 0.210  0.033  7.0 x 5.3 1,500 457

MP307X250-1000W LLDPE             0.307 0.250  0.029  7.8 x 6.4 1,000 305

MP312X187-1500W LLDPE             0.312 0.187  0.063  7.9 x 4.7 1,500 457

MP315X208-1500W LLDPE             0.315 0.208  0.054  8 x 5.3  1,500 457

MP345X250-500W LLDPE             0.345 0.250  0.048  8.8 x 6.4 500 152

MP350X250-1000W LLDPE             0.350 0.250  0.050  8.9 x 6.4 1,000 305

MP375X275-1000W LLDPE             0.375 0.275  0.050  9.5 x 7.0 1,000 305

MP455X375-1000W LLDPE             0.455 0.375  0.040  11.5 x 9.5 1,000 305

MV187X125-1000W PVC             0.187 0.125  0.031  4.7 x 3.2 1,000 305

MP196X126-1000W PEVA             0.196 0.126  0.035  5.0 x 3.2 1,000 305

MP196X126-2500W PEVA             0.196 0.126  0.035  5.0 x 3.2 2,500 762

MV220X160-1000W PVC             0.220 0.160  0.030  5.6 x 4.1 1,000 305

MV250X160-1000W PVC             0.250 0.160  0.045  6.4 x 4.1 1,000 305

MV250X170-1000W PVC             0.250 0.170  0.040  6.4 x 4.3 1,000 305
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